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SISTEMAS PARA DESPACHO DE ACEITE

A

BOMBAS NEUMATICAS TIPO PISTON en REF 316-S REF. ARO-LP3009-S
acero, adecuadas para transferir liquidos de®
baja viscosidad a distancias cortas vy
medias. Larga vida util, facil de mantener
excelente disefio, menos piezas para
reducir bomba gastada, motor neumatico
exclusivo que garantiza una accidén suave
de la bomba, apto para aceite de motor,
aceite sintético aceite hidraulico, aceite para
engranajes, liquidos anticongelantes,
valvulina, aceite ATF y productos afines.

Apto para aceite hasta 80 SAE. Se suministra
con un adaptador de tapén de bomba de 2”.

Relacion de Conexion Conexion de | Presion de Consumo Diametro tub.
Caudal max.
presion entrada aire salida trabajo de aire succion

316-S ARCO/FLEXBIMEC 30-120psi 2301/min 3,25gpm 1-1/4”

V
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SISTEMAS PARA DESPACHO DE AGEITE

Darde 1181

SISTEMAS NEUMATICOS DE DISTRIBUCION DE
ACEITES con bombas neumaticas aplicada en
tambores o tanques, equipados con enrollador de
manguera giratorio. Permite el surtido de aceites desde
una estacion fija independiente o movil, con conexion a
un sistema centralizado de distribucion desde zonas de
almacenamiento. Permite control de inventarios
mediante pistolas contadoras (digitales) o un surtido
sencillo sin medidor.

PISTOLAS PARA ACEITE

Boquilla para aceite
semiautomatica

REF. 325 REF. 324 REF. 382
DIGITAL MECANICA

CARRETEL PARA
ENROLLAR MANGUERA

REF. 374 REF. 3178 REF. 317

AROLM2305A AROLM2305A-
317A 317 317C 3178
41-B 41-B-CR

ARO- ARO-LM2305A-
B -
omba 316-S 316 |\ 30sA4Ls 316-S 316-S 1 316-S 316-S
Longitud de
Manguera (1/2" 2mts 15mts.
SAE100 R1)
Carro (CRR-55) X X X X X X v v

Vv
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SISTEMAS PARA DESPACHO DE ACEITE
REF. 316-S o ‘

BOMBA
INTERCAMBIABLE

ek 374— [

REF. 0BY-1/2" REF K6012 \
BOMBAS

REF.901-2  RER.807-2 REF.ACTM1" REF.363B  REF.363

5

- |— MIE[J[\NI[I[]SJ DIGIITAL MEC[\INICA AUTIOH
REF. 3171 |— MEDIDORES PISTOLAS

KIT PARA ISOTANQUE (1000L) Una solucion completa para el almacenamiento y despacho de
lubricantes, derivados de hidrocarburos, combustibles, y refrigerantes no corrosivos. La bomba
dosificadora (neumatica de pistdn, diafragma o eléctrica) y el carrete abierto de manguera se fija
directamente al tanque mediante soportes resistentes, facil instalacion fija, en carro talleres o
furgonetas. Tuberia de succion de 1,2m.

“ 317-T AROLM2305A-41-T QBY-%"-T K6012-T K6110-T
Tanque IBC cap.
1000L con Soporte / ‘/ / ‘/ /

Manguera de %" R1.
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SISTEMAS PARA DESPACHO DE ACEITE

Derde, 1151

B S N N S

Bomba Manual de palanca 316-S 316-S

_____

Pico Pico-Registro
Manguera de %" —————

Se presurizay es portatil, sin Suministro Suministro Suministro

/Ae el BTy 1118 Manual por palanca . . . . . . . . .
suministro continuo de aire.  continuo de aire. ~ continuo de aire.  continuo de aire.

DOSIFICADORES DE ACEITE MOVIL, con
bomba, accionamiento neumatico o manual apta
para aceites de cualquier densidad (no valvulina).
Practicas y funcionales, con depdsito de 40 litros
montado sobre ruedas y nivel, se pueden utilizar
en cualquier lugar de trabajo. Equipado con
pistola sencilla, o con contador de litros digital.
También se recomienda para dispensar liquido
anticongelante.

REF. 315A

REF. 310-N-PD

REF. 310-N

REF. 308
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SISTEMAS PARA DESPACHO DE ACEITE

BOMBAS MANUALES para aceite y productos
afines, derivados de hidrocarburo, no corrosivos,
combustibles (UL) de baja y media viscosidad,
sellos de simple efecto y VITON, con el tubo de
aspiraciéon permite la aplicacion directa en
contenedores de diferentes capacidades de 50-220
kg con terminal rigido curvo, adaptador roscado a
canecas de 2" NPT. Es posible adaptar mangueras
y medidores segun el requerimiento. REF FR-112C

REF. 327C REF. 327A REF.321  REF.RP-1009  REF. 327
N T
ARCO WUFU WUFU FILL-RITE WUFU ARCO FILL-RITE

Accionamiento de
bomba

Tubo de succién RIGIDO TELESCOPICO TELESCOPICO

Manguera
(ths x1")

Medldor ACTM1” MECANICO

DIVIDIDO 3 SECCIONES
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SISTEMAS PARA INYECCION DE GRASA (&R

Derdle, 1151

Longitud |Relacionde| Conexion | Conexion | Presionde | Consumo | Presionde | Diametro Despacho
vastago presion |entradaaire| de salida trabajo de aire | salida Max. |tub. succién 5

335mm

0-120psi 8cfm 5800psi 1,10” 6,3Lb/min
714-S 950mm

AROLP3007-1-S 450mm

LONGITUD
DEL VASTAGO

REF. 764-S 1 :
REF. 712- O I

REF. 714-S

REF. AROLP3007-1-S
REF. 714-S

BOMBAS NEUMATICAS TIPO PISTON de alta presion en acero, aptas para distribucién y tras-
paso de todo tipo de grasa en distancias cortas y largas (No fibra y litio), larga vida, facil mante-
nimiento, compatible con el sistema de lubricacion, se cuentan con varios largos de vastago
segun los bidones de grasa.

V
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SISTEMAS PARA INYECCION DE GRASA

N

REF. 764

BOMBA NEUMATICA PARA GRASA CON DEPOSITO sobre ruedas practico,
funcional y compacta, se pueden utilizar en todos los lugares de trabajo y permiten
un engrasado rapido y a alta presion en cualquier vehiculo o mecanismo de motor.
Equipado con un plato seguidor de grasa que protege el lubricante y asegura un
cebado positivo.

N/A 1Lb. N/A
S
b
BTN sonmseziss
BTN sonmezies

7 712-S

Vv
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SISTEMAS PARA INYECCION DE GRASA G=R>

Derde, 1181

714 AROLP3009-1 713 AROLP3009-1-CR 713A

-_-_- '

Longitud de Manguera % R2

-_-_-

Carro (CRR-55)

U

REF.713A

SISTEMAS DISPENSADORES DE GRASA
con bomba aplicada sobre TAMBORES DE 180
KLS (360Ib.), equipados con enrollador abierto
de manguera giratoria. Una solucion completa
% para la entrega de grasa desde una estacion fija
REF. AROLP3009-1 independiente o movil y con conexion a un
sistema centralizado de dispensacion desde
zonas de almacenamiento.

“ \CCESORIOS

g _
REF. 337 | g
TUBO DE ENGRASE o ;
CORTO (11CM) 20 s )
——— REF. 339 REF. 365 REF. 333 REF. TP-55 REF. PS-55 REF. 374
REE. 338 Almﬂggf GRA§E¥3 anu FILEI;% gRRA TAPAY PLATO SEGUIDOR CARRETEL PARA MAN. DE GRASA
TUBO DE ENGRASE AUX A PISTOLA DE ENGRASE PARA TAMBOR DE 55615 PARA 15MTS
LARGO (17.5CM)

PISTOLAS PARA
ENGRASE NEUMATICO

REF.LIN-5845 REF.377  REE.335 RER380 REF.339

REF. 329 BOQUILLAS PARA ENGRASE 1/8" S MEDIDOR
ESCUALIZABLE Z PARA GRASA REE. 323
. CON MEDIDOR

REF. 18213030

e

REF. 340 / REF.341 / REF. 319 REE 334 REF. :3_34-A REF. 332
MANGUERA AUXILIAR PARA ENGRASE AGUJAS DE ENGRASE UNIDAD DE MANTENIMIENTO

y
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Pagina 09



SISTEMAS PARA INYECCION DE GRASA

REF. 427 REF. 431 REF. 430 REF. 437

*Tapa del tanque
de grasa

: “Tubo porta
REF 425 bgﬁgﬁﬂﬂuﬁm
E=

BOMBAS DE ENGRASE MANUALES de
palanca o pedal, portatiles y montadas
sobre ruedas. Practicos y funcionales, se
pueden utilizar en todos los lugares de
trabajo y permiten un engrase rapido y de
alta presion en cualquier vehiculo o
mecanismo de motor. Estan equipados

la succion de la
bomba

i *Manguera salida
con un plato seguidor de grasa que de grasa
protege el lubricante y asegura un cebado
positivo.

425 - 425A - 425W Tubo Rigido

= .-
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SISTEMAS PARA
RECOLECCION DE ACEITE USADO

RECUPERADORES DE ACEITE USADO con depésito sobre ruedas. Adecuado para el
drenaje por gravedad o con succion neumatica por sonda de motores, cajas de cambios y
diferentes aceites de todos los vehiculos de motor colocados en un elevador o foso de
automoviles. Las depdsitos cuentan con soporte central regulable en altura esta montada
sobre una articulacion giratoria que facilita el posicionamiento, malla para filtrado de
impurezas y drenado de filtros y piezas sueltas. Facilidad de registro de salida para drenar
el aceite usado con bomba o manualmente.

REF. 318 REF. 319

320 320A

REF. 318 319

Vel. Succion. 1.5-2 L/min GRAVEDAD

1730mm 1709mm 170mm Nivel piso

BETETTNN oom | soonm oo Nl

80X80X173cm 80X80X171cm 20X55X70cm Sobre pedido

V
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SISTEMAS PARA
RECOLECCIGN DE ACEITE USADO

A

REF. 0BY-1"

SISTEMA DE ASPIRACION Y DESPACHO CON
BOMBA DE DIAFRAGMA PARA ACEITES O
REFRIGERANTES. La bomba doble diafragma de alta
eficiencia es el complemento perfecto para la
disposicion final del aceite o incluso la recoleccion
desde los vehiculos, es un equipo versatil que de
acuerdo a su configuracion se puede usar fijo, movil,
con carretel, manguera de succion y descarga, con o
sin depdsito de acuerdo a la necesidad de su taller. Esta
equipado con conexion a tierra para descargar
corrientes electrostaticas, se puede utilizar para
vaciado y suministro siempre y cuando se siga
procedimientos de limpieza que eviten la contaminacion
de los fluidos tanto para aceites o combustibles como
para refrigerantes.

QBY-1/2” QBY-1” QBY-1/2"-PP QBY-1"-PP
I sow  sew  mem  sow
7cfm@100psi 18cfm@100psi 7cfm@100psi 14cfm@100psi
BCCECI e vwr wyewrrwr

Aceite nuevo o Refrigerantes,
Para Movilizar usado, lubricantes o anticongelantes
combustibles productos corrosivos.

www.arcoequipos.com
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SISTEMAS PARA
SURTIDO DE COMBUSTIBLES

~ REF.K60102-L

BOMBA ELECTRICA PARA COMBUSTIBLE DE 115V CA, incluye: manguera con longitud de 3,7Mts.,
y pistola manual. Marca FILL RITE. Esta bomba resistente, compacta y de desplazamiento positivo esta
homologada por UL. Motor a prueba de explosiones y homologado por UL (115 VAC-60Hz) con
rodamientos sellados, interruptor, proteccion contra sobrecarga térmica y caja de conexiones
resistentes. Las paletas de carbono y el sello de carbono/ceramica reducen el desgaste y los gastos de
reparacion. La valvula de control integral con descarga de presién en las salidas laterales reduce la baja
de presion y mejora el ascenso vertical. Filtro malla de facil extraccién. Valvula by-pass automatica.
Tapén roscado de 2 pulgadas NPT para conectar a tanques. No incluye cables eléctricos.

Caudal . . ”
REF. Marca Medidor Manguera* Pistola Observacion
Despacho

K6110 T Bomba sola.

WUFU 10GPM
FR 610

ACFDBOAr1 10 WUFU 5 DIG DIGIT. AUTOMATICA

o R0 20GPM
Certificado UL
3 DIG MEC.
FR-310

FR-701
iastio | wory —- T
35GPM Certificado UL
NX25-
NO NO

el 2 Eay !

NOTA DE USO: Esta bomba esta disefiada para trabajar 30 MIN de forma continua y luego de
esto debe tener un reposo de 15 MIN y continuar, esto para evitar que el motor se queme (la
garantia no cubre partes eléctricas) Apta para gasolina, diésel, aceite, aceite solvente y heptano.

www.arcoequipos.com
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SISTEMAS PARA
SURTIDO DE COMBUSTIBLES

,

BOMBA ELECTRICA PARA COMBUSTIBLES DE 12V - 24V. La bomba cumple con las normas de la
industria, cuenta con un motor a prueba de explosiones con iman permanente. Ofrece valvula de control
y filtro incorporados, manguera con alambre a tierra estatico y proteccion contra sobrecarga térmica.
Incluye pistola manual que se puede cerrar con candado. Motor en hierro fundido resistente, diesel/
gasolina/ queroseno/ E15/BD hasta BD20. Base roscada de 2 pulgadas para montaje en tanques.
Construccion de hierro fundido resistente, rotor de bronce fundido con paletas rotatorias de bronce, filtro

incorporado. Manguera de 3.7 mts con alambre estatico, pistola manual. No incluye cables eléctricos.
Producto AMERICANO.

REF.FR-4210 &=

€

A DANGER

> REF.K60103

Caudal
Marca Medidor Manguera* Pistola Observacion
Despacho

K6012 Bomba sola.

WUFU 10GPM
FR 1210

ACFDSOA—12 WUFU 5DIG DIGIT. AUTOMATICA

FR 4211 4DIG MEC.

Certificado UL
NO NO

' NOTA DE USO: Esta bomba esta disefiada para trabajar 30 MIN de forma continua y luego de

FR 4411 3SGPM 4DIG MEC.

esto debe tener un reposo de 15 MIN y continuar, esto para evitar que el motor se queme (la
garantia no cubre partes eléctricas).
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SISTEMAS PARA
SURTIDO DE COMBUSTIBLES

BOMBA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE 2” - 3” para adaptar a
cardan de vehiculo o motor, eje libre, caudal Max 80 gpm. Antiexplosién.
Usos para camion tanque de aceite, reabastecimiento de flota, aceite
lubricante, reabastecedores de todo tipo de combustibles o hidrocarburos,
de viscosidad media, transmision de petroquimicos, gasoleno, diesel,
queroseno, amplia variedad de solventes.

BOMBAS MANUALES PARA COMBUSTIBLE VER PAGINA 6.

ACCESORIOS O e

REF. ESTX15 REF. D83030 REF. LL3430 REF. FF9600

CARRETEL PARA ESTATICA CARRETEL PARA MANG. CARRETEL PARA MANG. CARRETEL PARA MANG.
POR 15MTS DE1” 7 3/4 POR 15MTS DE 1"/ 3/4 POR 30MTS DE 1-1/2" POR 15MTS

e ®i

REF. MC1 - REF. MC34 REF. ACBP1 - REF. ACBP34 REF. FR-1810HC-1 REF. TT-83

CARRETEL PARA ESTATICA ACOPLADA CON RACOR Y FERUL 300PSI FILTRO PARA COMB. TUBO TELESCOPICO 17
POR 15MTS CON BASE DE 1"

REF. YB-50

REF. 345-1" (i
#ﬁ REF. 345-3/4"
BREAKAWAY ACOPLE
' DE ROMPIMIENTO
REF. 363B
PISTOLA MECANICA 34" REF. 363-1”
N REF. 363-3/4"
ol PISTOLA AUTOMATICA
(€€
REF. 344-1"
REF. FP "
FORRO PARA PISTOLAS COMB. REF. 344-3/4
ECUALIZADOR 0 ROTULA

www.arcoequipos.com
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SISTEMAS PARA
SURTIDO DE COMBUSTIBLES

REF. M-40-2" % (%) REF.FR-901 REF. ACTM1”
REF. M-40-3”

Medidores mecanicos y digitales para medicion de diferentes tipos de fluidos como lo son
combustibles, aceites, lubricantes, agua, aditivos, solventes, quimicos o farmacos segun la
necesidad de caudal, precision y funcionalidad del mismo. Mecanismos de medicion desde
plato, pifiones, turbina y desplazamiento positivo.

M Mecanismo Digit Caudal M p Conexion Aoli .
arca igitos audal Max. recision icacion
Medicién g Ent /Sal P

FR-901 FILL RITE
40 GPM "6 1-%"

FR-807C FILL-RITE
w2 w0
FR-820 +- 0 5%

Combustibles, aceites lubricantes, derivados
hidrocarburo no corrosivos, certificado UL

FILL-RITE

ACTM1” 17
40 GPM
- -0,03 _
5 q q q o
M-40-2 Combustibles, aceites lubricantes, derivados

hidrocarburo no corrosivos, certificado UL
DESP

- ) o

*Por favor consulte con un asesor la ficha técnica del fluido a trabajar y su concentracion para elegir la mejor
opcion de compatibilidad de los materiales. No se aceptan garantias por corrosion.

Combustibles, aceites lubricantes, derivados
hidrocarburo no corrosivos, certificado UL. Con
impresora
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SISTEMAS PARA
BOMBEO POR DIAFRAGMA

N

LAS BOMBAS DE DIAFRAGMA (pulmoén, paca-paca o membrana) son una de las mas
versatiles del mercado. Asi mismo, son usadas en numerosas aplicaciones y en una gran
variedad de instalaciones. Su funcionamiento es sencillo y se acciona con sélo disponer de aire
a presion. Por otro lado, el caudal de la bomba se puede ajustar mediante un regulador de
presion en la toma de aire. Asi pues, a mayor presion de aire mayor caudal de fluido.

Tratamiento de aguas: Bombeo de Industria Me_cénlca: ‘manejo
muestras, dosificacion de acidos y bases de aceites, lubricantes,
para la correccion del pH. Trasvase de refrigerantes, liquidos de
floculantes, suspensiones, reactivos y lodos. e lavado y limpieza, disolventes

y fluidos residuales, etc.

Pinturas, barnices, artes
graficas: trasvase de
pinturas en base agua 'y
disolvente, tinta, barniz,
cola, adhesivos y
disolventes. 1

Quimica: Trasvase de toda
clase de acidos, bases,
alcoholes disolventes y

productos sensibles como
el latex y las emulsiones.
Ademas de productos
quimicos de desecho.

Aplicaciones higiénicas
alimentacién, cosméticos y
farmacéuticas: Transporte
de productos alimenticios
como sopas, nata, jarabe de
glucosa, leche, yogurt,
saborizantes, alcohol,
chocolate, pasta, cremas,
masas y perfumes.

Superficies: Trasvase de
productos quimicos desde
tanques de almacenamiento,
contenedores y banos. Por
ejemplo, en decapado,
galvanizacion y desengrasado.

) REF. QBY-1-PP

- Velocidad de trasiego alta, regulable en funcion de la entrada de aire. - Disponibles en variedad de materiales, compatibles con amplia gama
- Mantenimiento simple y rapido de productos.

- Maneja materiales criticos de una manera confiable y segura. - Auto aspirante sin necesidad de cebar la bomba

- Trabajo libre de aceite. - Permite el trabajo en vacio sin dafiarse.

- Modelos sumergibles y no sumergibles. - Pocas piezas de mantenimiento.

- No requiere de controles complejos. - Permite trasegar fluidos viscosos y con sélidos en suspension

www.arcoequipos.com
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ARCO.

SISTEMAS PARA
BOMBEO POR DIAFRAGMA

ARCO.

Deade, 1151

i

am

MW

3-2-11-119-B-3”

3-2-11-119-B-1”

Referencia QBY-1/2" QBY-3/4” QBY-1" QBY-1-1/2" QBY-2” QBY-3” QBY-1/2"-PP QBY-3/4"-PP QBY-1"-PP QBY-1-1/2”-PP QBY-2"-PP QBY-3"-PP QBY-1"-INOX QBY-2"-INOX
Flujo maximo GPM (LPM) 13(49,21) 35(132,49) 35(132,49) 35(132,49) 172(651) 237(897) 13(49,21) 35(132,49) 35(132,49) 35(132,49) 145(548,8) 237(897) 35(132,49) 172(651)
Presion de descarga Max. PSI (BAR) 100(6,8) 120(8,3) 120(8,3) 120(8,3) 120(8,3) 120(8,3) 100(6,8) 120(8,3) 120(8,3) 120(8,3) 120(8,3) 120(8,3) 120(8,3) 120(8,3)
Puertos d trad lida de fluid
ue os e en ra a y sa I a e u' o 1/2” 3/4" 1II 1_ 1/2" 2II 3" 1/2" 3/4” 1" 1_ 1/2" 2” 3” 1" 2"
(NPT)
Puertos de entrada aire (npt) %’ w’ W w’ 3" %" W’ %’ w’ W wn” 3" /% 3"
ACERO ACERO
. CUERPO ALUMINIO ALUMINIO ALUMINIO ALUMINIO ALUMINIO ALUMINIO POLIPROPILENO POLIPROPILENO POLIPROPILENO POLIPROPILENO POLIPROPILENO POLIPROPILENO

Materiales de INOXIDABLE INOXIDABLE

construccion DIAFRAGMA,

SELLOS. BOLAS TEFLON TEFLON TEFLON TEFLON TEFLON TEFLON TEFLON TEFLON TEFLON TEFLON TEFLON TEFLON TEFLON TEFLON
Peso de la bomba en LBS (KLS) 7,71(3,5) 18,96(8,6) 18,96(8,6) 18,96(8,6) 65,2 (29,6) 109,8(49,8) 7,27(3,3) 20,28(9,2) 20,28(9,2) 20,28(9,2) 61,9(28,1) 112,8(51,16) 35,93(16,3) 129,9(58,9)

Diametro maximo Sélidos. (mm) 3,2 3,2 3,2 6,4 9,5 2,4 3,2 3,2 3,2 6,4 9,5 3,2 6,4

Maxima Cabeza de descarga (m) 30 70 70 70 70 70 30 70 70 70 70 70 70 70

Maxima Cabeza de succion (m) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Unidad d lacién lubricacié

nidad de regufacion fubrcacion'y 332 332 332 332 372A 372A 332 332 332 332 372A 372A 332 372A

filtro recomendada
Diafragma, bolasy " »” »” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”
d I 3-2-11-119-1/2” 3-2-11-119-3/4 3-2-11-119-1” 3-2-11-119-1-1/2” 3-2-11-119-2 3-2-11-119-3 3-2-11-119-1/2” 3-2-11-119-3/4 3-2-11-119-1” 3-2-11-119-1-1/2” 3-2-11-119-2 3-2-11-119-3 3-2-11-119-1 3-2-11-119-2
Kit de sellos
mantenimiento .
Motor de aire 3-2-11-119-B-1/2”  3-2-11-119-B-3/4”  3-2-11-119-B-1”  3-2-11-119-B-1-1/2”  3-2-11-119-B-2” 3-2-11-119-B-3”  3-2-11-119-B-1/2” | 3-2-11-119-B-3/4”  3-2-11-119-B-1”  3-2-11-119-B-1-1/2”  3-2-11-119-B-2”

3-2-11-119-B-2”

Pagina 18 Pagina 19
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SISTEMAS PARA
TRANSVASE DE SUSTANCIAS Y ADITIVOS

REF. 321 | REF. RP-1009 REF. 327
REF.321-A ||

REF. SD-62 REF. FR-112C REF. 327-A

BOMBAS MANUALES DE TRANSVASE utilizadas para transferencia de variedad
de productos de viscosidad media, son el tipo de bombas asequibles y facilmente

disponibles, se usan manualmente por lo que no se requiere energia eléctrica o
aire comprimido. Los volumenes de liquido que puede manejar esta bomba no son
suficientes para justificar el gasto de una bomba eléctrica. Cuentan con
adaptador roscado de 2°NPT y una tuberia de succién de 1,2m.

321 321A RP-1009 327 SD-62 327-A FR-112C
Marca © WURU FILLRITE WUFU  FILLRITE

ACER’:)I_IFF:ESON/ ACE;?/IFI_?)T\‘BON ALUMINIO HIERRO  ALUMINIO HIERRO
IS S (C [CH [N o v -
X X X X X v v
Picsonmene [ T S

( das para prod derivados de hid rburos no ivos, disolventes ani , pintura base aceite, quimi inertes, alcoholes, L
parafina, siliconas, fluidos sintéticos, tolueno, trementina, Xileno, entre otros. NO ACEPTAMOS DAR GARANTIAS POR CONCEPTO DE CORROSION, debido a
que es imposible verificara que sustancias fueron sometidos los equipos.

www.arcoequipos.com
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SISTEMAS PARA
TRANSVASE DE SUSTANCIAS Y ADITIVOS

REF. 321B

REF. PP-TL REF. GPRP-1 REF. GPRP-1-TP

REF. 363P REF. 363PA REF. 374-IN0X
[ [ :
PISTOLA MECANICA PISTOLA AUTOMATICA CARRETEL ACERO INOX
PARA MANGUERA X 15MTS
. | | f?
i i REE MO-3/0"
REF.KTEPP-110-T °  REF.KTEPP-110-M REEAC-T R PP REF “':" : HEEMO- 7
MEDIDOR DIGITAL 1" VALVULA DE PIE 3/4" aonpranoR Aconexigz”  MANGLERTERATRLD
[ Rer. | PP-TL GPRP-1 GPRP-1-TP GPRP-A 3218
___

POLIPROPILENO ACERO
____

Manguera (2mts)

*Indicadas para productos base agua, resinas, siliconas, acetaldehidos, acido acético hasta 80 %, acetileno, acetona, alcoholes, cloruro de
aluminio, amoniaco, cloruro de amonio, anilinas, acido arsénico, bamices, acido bérico, acido carbonico, acido citrico, detergentes, éteres, acido
estearico, formaldehido y acido fosférico 40%, glucosa, Perdxido hidrogeno 10%, jabones, latex, lacas, cloruro de magnesio, acido nitrico 20%, urea,
parafina, nitrato de plata, cloruro de potasio, cianuro, formol, glifosato, nitrato- sulfato y sulfuro de potasio, Propilenglicol, bérax, desengrasantes,
cloruro de sodio , Hidréxido de sodio 80%, Hipoclorito de sodio 19%, acido sulfurico 75%, vinagres, soluciones acidas baja concentracién. NO
ACEPTAMOS DAR GARANTIAS POR CONCEPTO DE CORROSION, debido a que es imposible verificara que sustancias fueron sometidos los
equipos.

BOMBAS ELECTRICAS TIPO DIAFRAGMA para suministro de sustancias de viscosidad
media a baja, construida en materiales inertes como polipropileno y acero inoxidable. Caudal
de despacho de 10GPM, pistola mecanica 6 automatica, alimentacién por bateria 12V portatil
(KTEPP-12) 6 con corriente eléctrica a 110V (KTEPP-110), puede adaptarse con codo y
tuberia en la succion 6 manguera tipo sanitaria de longitud a peticion del cliente.

BOMBA NEUMATICA DE DOBLE DIAFRAGMA sanitarias y en polipropileno. Ver pagina 17.
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SISTEMAS
ORGANIZADORES DE MANGUERA

ARCO.

Los CARRETES PARA MANGUERA AUTORRETRACTILES Y MANUALES marca ARCO
tienen una larga trayectoria de confiabilidad y rendimiento. Su tamafio compacto que ahorra
espacio y su construccion resistente los hacen muy versatiles. Los componentes comprobados
y el disefio superior han contribuido a su reputacion como el carrete de manguera mas
confiable.

P
L}

N

REF. 374

A

Caracterizado por

su estructura metalica

para trabajo pesado (sin

partes en pasta o plasticas), base

metalica para fijacion piso, pared o

techo, mecanismo de trinquete que permite el
bloqueo de la manguera a la longitud deseada.

REF. 383
REF. 383A

REF. ESTX15

Acabado de pintura en polvo patentado duradero Discos acanalados y girados robdéticamente por
CNC con bordes redondeados que brindan resistencia, seguridad y durabilidad. Garantizamos
suministro de repuestos permanente, mantenimiento, asesoria y garantia de un afo.

Vv

APLICACIONES:

- Servicio de Agua/ Aire.

- Herramientas neumaticas.

- Lubricacion (Grasa/Aceite).

- Lavado de vehiculos a alta presion.
- Surtido de Combustibles y aceites.
- Transferencia de quimicos.

- Servicios de mecanica y talleres.

- Mineria, construccion y petrdleo.

REF. D83030

REF. D260

Longitud Diametros |[Presion Ma Material Conexion
| | X |
Max ENT/SAL

Polo a
ESTX15 1/8” tierra,
estatica

Acero carbon

374INOX
38A | 30m 300psi Doble: 1/4"

D803 | 15m I
3420 —-— sy

| FF9600  15m 1-1/27-2" 300psi 112
D260 30m-60m  %’-3/4  2000psi %

NOTA IMPORTANTE: No incluyen manguera, longitud y precio adicional segun peticion del cliente.

REF. LL3430

ARCO.

REF. FF3600

REF. TC14 TOPE PARA CARRETEL DE 1/4",3/8" 0 1/2"
REF. TC34 TOPE PARA CARRETEL DE 3/4",0 1"

Pagina 22
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SISTEMAS PARA
DESPACHO DE UREA ADBLUE”

A

El AdBlue o Urea automotriz generalmente se almacena en un tanque. La bomba de
transferencia de AdBlue es una parte del sistema de recarga, que mueve el liquido desde el
tanque de almacenamiento hasta el vehiculo. Las bombas deben estar fabricadas
especialmente para dispensar AdBlue. La bomba de AdBIlue eléctrica 110 V/12 V ofrece una
variedad de modelos que vienen con kits de suministro completos para IBC, tambores o
tanques a granel, asi como opciones de bombas tipo manual.

REF. ADB - C

REF. ADB-TA

REF. ADB - 1B REF. ADB-IC REF. ADB - BC

V
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SISTEMAS PARA
DESPACHO DE UREA ADBLUE™

REF. PPTL REF. GPRP-1 REF. GPRP-1-TP

REF. 363P REF.363PA | RER.374NOK ")
PISTOLA MEEANIEA PISTOLA AUTI]MATICA CARRETEL ACERD INOX
PARA MANGUERA X 15MTS
REF. AC- 1" REF. VPP REF. APP - 2" REF. MADB34 REF. ADB-A-12
| I I
MEDIDOR DIGITAL 1" VALVULA DE PIE 3/4" ADAPTADOR A CONEXIGN 2” MANGUERA EPDM

— Manguera | Manguera | Adaptador | Valvula de o
Bomba Eléctrica Medidor » i Adicionales
Automatica Succion Descarga
110V

ADB-A-12 ADB-A-110

ADB-C-12 ADB-C-110

_____ o - __

ADB-BB-12  ADB-BB-110

ADB-CA-12  ADB-CA-110 - - AoN PARA
LLAVE
ADB-CC-12  ADB-CC-110 v . 3m  3m v v

_____ o o __

ADB-IB-12 ~ ADB-I1B-110

ADB-TA-12  ADB-TA-110 - - TANQUE S50LS CARRO
_____ __ SoPORTE BOMBA Y
ADB-TC-12  AD-TCB-110 X v  3m | 3m v v HEEEERE3

V

www.arcoequipos.com
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SISTEMAS DE
<a> J\IRE COMPRIMIDO

REF. 367-C REF. 343-C

REF. 343-B REF. 370-C REF. 370-A

Compresor robusto, para trabajo continuo, disefiado para trabajo medio y pesado marca
ARCO. Construido totalmente en acero. Fabricacion nacional. Motor de procedencia China o
Brasilera, Accesorios: Cheque de retencién, valvula de seguridad, manémetro de 0 a 200 psi,
automatico (graduacion de minima y maxima presion), dos registros de salida de aire y uno de
drenaje de agua, guarda polea, acabado totalmente en pintura electrostatica. El equipo y los
materiales son de primera mano, construidos con los mas altos estandares de calidad. La
garantia proporcionada por la fabrica cubre defectos mecanicos de manufactura por doce
meses. No cubre quemado ni mal manejo del equipo. No incluye mantenimiento. No incluye
guacal para transporte ni entrega fuera de Bogota.

Mot Mot Voltage (V) Cabezote Volumendel | Caudalde | Presién
o‘ " 0. " : (Pistones) tanque en GLS | aire CFM | salida PSI
Chino Brasilero

369-C 369-B 110-220  BIPISTON (20-65) 45 5,2-8,6

80-120
___.___

370- 370- BIPISTON (30-65) 19-31,8 .
. DIESEL  TRIPISTON (30-80) 19-31,8 80-120

MOTOR DIESEL
CHINO (370-A)

NOTA IMPORTANTE: Cualquier referencia se puede ensamblar con tanque horizontal o vertical.
Segun necesidad del cliente

www.arcoequipos.com
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REF.5987. .

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

Vulcanizadora para
neumaticos con
pedestal, temporizador
y piston neumatico.

REF. 343-C

Elevador de dos

columnas para 5

toneladas Electro
hidraulico.

Marca ARCO.

REF. ELV2-5T

Estibas anti derrame
plasticas y metalicas
para aceites,

~ combustibles y
productos quimicos,
para uno, dos o cuatro
tambores de 55Gils.

REF. EST-2

REF. 368-10

N

Desmontadora
semiautomatica.
Hasta rin 22”.
Marca ARCO.

REF. 343-C

Rampas elevadoras
para moto, plataforma
hidraulica o neumatica
para 1000Lbs. Altura
780mm Marca ARCO.

REF. PHM
REF. PNM

Serafines o Recipientes
volumétricos para
calibracion de medidores,
de combustible,
hidrocarburos o productos
quimicos. Certificados por
laboratorio ONAC, de 0.5,
5, 10Gls. Marca ARCO.

REF. 368-0.5 ¢ REF. 368

www.arcoequipos.com




EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

REF.R-1.5

Reglas para
medicion de nivel
tanques, fabricadas
en aluminio con
marcas en cmy
mm. Marca ARCO.

REF.R-2  REF.R-4.

Base DOLLY para
movilizar 55GLs 6
180KIs de peso.
Marca ARCO.

REF. 371

Lubricador
Automatico para
aceite, capacidad
1.8L, 50mL/min,
110V. Marca WUFU.

REF. LA-18L

Macro-medidores tipo
wolmant para agua de
2"y 3”. Salida de
pulso. Genérico

REF. LA-18L

Pagina 28

Carro

transportador con
capacidad de
55GLs 6 180Kis de
peso. Marca
ARCO.

REF. CRR-55

Isotanque de
1000L. Con soporte
en malla de
aluminio, salida
inferior de 2” npt,
tapa superior de 4”
y conexion a 2” npt.

REF. IST-1000

Bombas autocebantes
en aluminio o hierro
motor electrico, diesel
o gasolina de 2" a 4”
para trasiego de
aguas. Marca Barnes.

REF. IST-1000

Hidrolavadora
eléctrica, diésel o
gasolina tipo industrial.
Marca Barnes.

REF. E0368
REF. E0793

www.arcoequipos.com




EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

Vv

Tanque Chita. Para
inflado de llantas
presion 0-120psi.
Marca ARCO

REF. TC-120

Mesa de trabajo
mecanico:
dimensiones segun
requerimiento.
Marca ARCO.

REF. MTM

A

Jaula para inflado de
llantas: medidas:
largo 105 cm ancho
65 cm alto 1.45 cm.
Marca ARCO

REF. JILL

Banco de lavado
sencillo para lavado
de piezas y motores.
Estructura y malla
resistente.

Marca ARCO.

REF. BLS

Llaves de impacto
neumaticas de 2" y
3/4* con copas.
Marca WUFU.

REF. 380A
REF. 381

Pagina 29
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iz ACCESORIOS

Pistola petrolizadora, 250CC

REF. 372A REF. 372 REF. 332 REF. 411

UNIDADES DE MANTENIMIENTO para linea de aire. (filtro de agua,
regulador, lubricador)

Conexién Ent./Sal. Flujo Max (L/Min) Presién (PSl)

332A 1/4" 2000 0-120
1/2" 0-120
Infla llantas con manometro y manguera,
MANGUERAS Y ACOPLES para todo uso. REF. 346
Referencna
Diametro Tipo de manguera Presion Max.
Racor + Capsula
MCL14 ABP14 1/4" CAUCHO Y LONA 300 PSI.
MR114 AAP14 1/4" SAE 100 R2 5000PSI
MR138 AAP38 3/8" SAE 100 R1 3000PSI
MCL12 ABP12 1/2" CAUCHO Y LONA 300 PSI
Mangueras para todo uso.
MR212 AAP12 1/2" SAE 100 R2 5000PSI
©McL4 ABP3 3/4"  CAUCHOYLONA  300PSl -
MF34 ABP34 3/4" FUEL HOSE 300 PSI
MR134 AAP34 3/4" SAE 100R1 3000PSI
MCL1 ABP1 CAUCHO Y LONA 300 PSI Acople rapido

I I I I W, "7 07 Vv are 4
MN1 ABP1 1" NILON-ALAMBRE METAL. 300 PSI REF 410 REF 352

MR234 AAP1 SAE 100 R2 5000PSI
_____ ReF o
REF. 326
MF112 ABP112 1-1/2" FUEL HOSE 300 PSI

! E E RO =
= N REF. 326A - :
E ) & F - >

Acoples rapldos en aluminio para mangueras. Pistolas para lavado agua alta presion 1/2”.

REF. 353

www.arcoequipos.com
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